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 Genesis™ Dragon/龙扬声器系统是 Genesis™早期“G1.1”旗

舰扬声器系统的基础上创建的最新一代旗舰扬声器系统。它是

专门为音乐爱好者创建的毫不妥协的能再现音乐现场盛会的登

峰造极之作。它的历史可以追溯到在 1993 年一鸣惊人的

“G1.1”线性偶极音源旗舰扬声器系统，并且可以进一步回溯

到 1977 年 Genesis™创办人 Arnie Nudell 研发出著名的 IRS™
发声系统。 
这个最先进的极品级系统设计，几乎没有任何动态范围的限

制，无论在频率响应，或声场的宽度，广度和高度均能重现音

乐在现场聆听的最高水平。这个在世界上无论尺寸或重量均为

巨无霸级的扬声器系统，如有适当空间来陈设，整体声 音动

态充沛，音域宽广，低音强劲，能量惊人，展现出无以伦比的

气势和魄力。而这 些非凡的优点并不会让音质有丝毫的牺牲

与妥协，她的音质极致华美，温润醇厚。动如脱兔，静如处女

的它，能够在你的家庭中从容再现现场般的音乐。 
Dragon/龙扬声器系统只接受最发烧，最挑剔的世界各地的音

乐爱好者定制，并在美国制造。由于这往往是个人所拥有的最

后的扬声器系统，所以用家的名字被铭刻在分音器铭牌上。如

同经典名车一样作为私人珍藏。 

Dragon/龙扬声器系统是四分体塔式扬声器系统，设有独立的

中高音“屏风”塔和伺服控制低音塔。这种分离式设计允许中/
高频障板被放置到最佳聆听位置达到最佳的声场和成像，而低

音塔放在房间内最佳聆听位置则可达到平稳和扩展的低频响

应。 

中高音“屏风”塔的弧形障板配合阵列式高音单体组成线性偶极

音源，能极佳的改善在垂直和水平的高音散射。使地板和天

花板“反射”和侧壁反射大为减少，在两声道的声音成像上

具有无可比拟的优势，轻松达到广泛和宽敞的声场。听音的

“甜区”也被大大的扩展，而这意味着你可以和你的朋友或

挚爱一起享受你的音乐人生。 
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独立的低音塔放在房间内最佳聆听位置可在空间内达到平稳

和扩展的低频响应，而不影响声音和图像的准确定位。而几

乎延伸到房间的高度的阵列式低音单体，能让地板和天花板

之间的低频驻波减至最低，这将在任何房间内均可严格控制

低频驻波，达至扩展的，流畅的动态低频响应。 

Dragon/龙扬声器系统的低音塔拥有自己的伺服控制低音放大

器。这意味着，不需使用巨兽级放大器来驱动低音扬声器，

而是可使用适合的具有更好的谐波，音色和空间特性的低功

率功放来集中推动中高音“屏风”塔。专门的伺服控制低音功

放的低频响应可扩展至 16HZ，并在整个频率范围内赢得极低

的失真。 

以上所有的这一切就是为了 Genesis 坚持的信念--在您的听音

室再现出无以伦比的气势和细如发丝的细节均备的音乐盛

会。独奏的表现细腻，使你的耳朵能“看”到触手可及的歌

手；音乐厅，教堂，体育场等的现场环境可以呈现在你的眼

前；全面的动态的交响乐或摇滚乐队的演出让你全身起鸡皮

疙瘩！你将陶醉在 Genesis 为你带来的现场！ 

 当你有幸拥有一个 Genesis™ Dragon/龙扬声器系统，你只需

静坐你的家中，即可享受你挚爱的音乐。Dragon 是热爱音乐

的你的终极选择。 

 
 

伺服控制低音功放 
 

技术参数 
Genesis™ Dragon/龙扬声器系统 

频率响应： 16Hz to 40kHz, ± 3dB 
灵敏度: 91 dB 1 瓦 1 米 
最大/最小驱动功率(电子管): 500/60 瓦 

最大/最小驱动功率(晶体管): 1000/100 瓦 

输入阻抗: 4 ohms (nominal) 
高音单体(每声道): 26 个 1” ring ribbon  
中音单体(每声道): 单只 75” 带式 
低音单体(每声道): 6 个 12” 铝盘锥体单元 
音箱调节： 后置高音电平 (±1dB)  

中频(± 0.75dB) 
伺服控制低音功放额定功率：  

低音控制组件：              增益/低通/高通/相位 
伺服放大器组件：           400W×6 通道，每声道 
电源组件:                 1.8kVA x 2 单元，每声道 

外形尺寸（系统包括四塔）   
     中/高音塔（每只） H 90 ” x W 41.5 ” x D 5 ” 
     低音塔（每只） H 90” x W 15.5” x D 19” 
     伺服控制低音功放（每声道） H 11” x W 17” x D 13” 
系统总净重： 2,000 lbs (approx.) 
外观： 特制碳纤维 

或巴西玫瑰木 
*  
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